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Châssis 19” :
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• 6�����ition : Châssis aluminium, pré-assemblé, incl. 12 jeux de guides pour les modules MODF.

• @�énagement standard compatible avec les modules 2K de largeur 7.

• �im : 135 x 485 x 190 mm (H x Lg x P)
• P�ids : 1, 3 kg

Référence Code commande Mdc

M��! "#$%&'(()( *+,- 3U 40026-515 30 564002 1

Bac 19”, 1U Gestion des tubes :

• @ ��.	
 ���� 	 ./0��is 3U pour lover les surlongueurs des tubes des câbles.
• @..	��ibilité par l’arrière. Compartiment extractible.

• 6�����ition :  
- Pré-assemblé avec accessoires de montage 

- Dim : 44 x 483 x 280 mm (H x lg x P)  

- Poids : 1,9 k

Référence Code commande Mdc

M��! "#$123 *+,- 1U, gestion des tubes 40040-502 30 564005 1

4épartiteur optique MODF 19”

> 57 8799: ;<=> ?A BCD
Le MODF de 3M est la référence en matière de répartiteurs de connexion d’équipements 

sur baie 19”.

Ce répartiteur optique offre une très haute capacité de 144 fibres par châssis de 3U.

Il est compatible avec baie à accessibilité arrière ou équipée de montants pivotants.

Le MODF intègre également la possibilité d’aménager progressivement le châssis  

et est doté d’un panneau 1U de guidage des jarretières avec maintien des rayons  

de courbure.
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Capacité : 144 fibres

Hauteur : 3U

Caractéristiques
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séparation des fibres non gainées et des pigtails.
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Avantages

• 6����.ité avec 144 connexions sur seulement 
3U (Baie 19”)

• ��.ile à installer
• \]�	��ible à n’importe quel moment
• 6��
�ination des cheminements des jarretières et 

maintien du rayon minimum de courbure
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